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Rarn® 17 (25.4 mm)

AlUminyum Gdvde Diyafram Pompa

Teknik Ozellikler

Pompa Kodu EXD25-AS-2 Pompa Govde Malzemesi Aliminyum

Max. Debi 208 It/dk Orta Gobek Malzemesi lletken Polipropilen
Max. Devir 280 cpm Max. Kati Parca Gecirgenligi 3mm

Her devirdeki akis miktari 0.74 litre Max. Emis Mesafesi 9.5 m (slak) 5 M (Kuru)
Sivi Giris/Cikis Olcisi 1”NPT Max. Calisma Sicakligi 100 °C

Hava Giris Olctist 3/8" Ses Seviyesi 78 dBa (5 bar'da)

Max. Sivi Cikis Basinci 8 bar Diyafram Malzemesi TPE

Hava Tiketimi (5 barda) 1 m3/dk Gekvalf Malzemesi TPE

Pompa Basing Orani 1:1 Adirlik 9 kg

Performans Grafigi

Hava Tuketimi (m?3/sa)

Made in Turkey
8 Sivi Akisi:
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1 Basinci :
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34 Test Kosullari: Tim testler su ile yapilmistir. Pompa sivi girisi
£ tamamen suya daldirilarak yapilan bu testlerde susturucu
3 kullanilmamistir.
Z 5 Tum degerler yaklasik olarak verilmistir ve baglayici degildir.
1 Ornek: 2 bar cikis basincina karsi 88 It/dk sivi pompalamak igin
5 bar besleme basinci ve 43.8 m3/sa hava gereklidir.
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Tum olctler mm'dir.




